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1 总则

1.1 本规格书适用于福建省东南电化股份有限公司烧碱配电负荷优化整改项目。

它提出了福建省东南电化股份有限公司烧碱配电负荷优化整改项目功能设计、结

构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也

未充分引述有关标准和规范的条文，投标方在项目所涉及的各项规程、规范和标

准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术规范书所使用的标准如遇与投

标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方应

完全符合本规范书的要求。投标方应对所中标范围内的设备、附件的功能实现负

有全责。

1.4 在设备投运过程中及运行两年以内，如发生质量问题，投标方应无偿提供维

修或更换。

1.5 投标方应对项目范围内的设备及其附件的功能实现负有全责。投标方没有以

书面形式对本规范书条文提出异议，那么招标方可认为投标方提供的产品完全符

合本技术规范书的要求。

1.6 投标方必须具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照，具备建设行

政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》。

1.7 投标方具备电力工程施工总承包三级以上资质或建设行政主管颁发的有效

的机电工程安装总承包二级以上资质，具备有效的承装（修、试）电力设施许

可证，其中许可类别和等级要求为承修五级及以上资质。

1.8 投标方具备至少 2个与本项目同类业绩；

1.9 本规格书经招、投双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同

等效力。

2 项目概况

2.1 二期配电室及化盐负荷搬迁优化整改项目

2.1.1 因二期烧碱项目烧碱分配电室不符合总平图审批需求，须取消二期烧碱分

配电室，对其内设置配电设备进行搬迁。二期烧碱分配电室电力负荷分为两部分，

一为二期烧碱烧碱装置 21 台电动机电源及现场电伴热、检修箱、配电箱电源等。
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二为二期烧碱项目配套的公用工程装置 6台电动机电源及检修箱、配电箱电源

等。

2.1.2 计划液体罐区配电室拆除更新 2面 MNS 低压变频控制柜，利旧改造 2面低

压配电柜。（含拆装柜和铜母排，盘柜柜内接线改造，电气设备元器件安装调试，

一、二次线缆拆除，接线和调试）将烧碱二期分配电室公用工程装置 6台变频控

制的电机及检修箱、配电箱电源等电力负荷迁移至液体罐区配电室，因原一、二

次线缆长度不足，须拆除，一、二次线缆新增敷设接线调试。

2.1.3 二期烧碱分配电室对应二期烧碱装置负荷的配电柜迁移至三期烧碱配电

室，新增安装 2台 800kVA 干式变压器，制作改造变压器至进线柜测出铜母排，

以满足二期烧碱 21 台电动机及电伴热等负荷的电力需求，负荷一、二次线缆均

利旧回收，全部重新敷设接线调试。（含拆装柜和铜母排，一、二次线缆保护性

拆除，接线和调试，含穿管部分）新增干式变压器电源分别引自二期烧碱高压配

电室 1AH12 和 2AH12 回路，电缆新增敷设接线（包含高压电缆头制作）。应急段

电源引自三期烧碱应急配电室应急 I段出线 EMCC-21，电缆利旧回收，重新敷设

接线调试。（含拆装柜和铜母排，一、二次线缆保护性拆除，接线和调试）

2.1.4 安装 ABB WavePro-V 密集母线 2000A 一套（一套 6米）。（含始端箱及接

头的对接安装）

2.1.5 因二期烧碱盐水配电室不符合总平图审批需求，须取消烧碱二期化盐配电

室，将二期烧碱盐水配电室负荷迁移至三期盐水低压配电室，优化改造为二期盐

水 MCC 段，改造二期盐水 MCC 段进线电源柜（增设自动电源转化开关 800A），

因负荷因原一、二次线缆长度不足，须拆除，一、二次线缆新增敷设接线调试。

优化改造后的二期盐水 MCC 段两路电源仍保持引自一期低压配电室。利旧电缆迁

移利旧保护性回收，重新敷设。

2.1.6 将三期盐水低压配电室 UPS 柜组（30kVA 含蓄电池组）迁至烧碱二期电气

控制室（含拆装柜和蓄电池组拆装，一、二次线缆保护性拆除，接线和调试），

另行安装一套 10kVA 的 UPS 柜（二期盐水 MCC 段腾挪出足够柜位置），将原 UPS

柜组负荷接入的 UPS 柜（10kVA 含蓄电池组）。

2.2 三期烧碱及化盐应急段优化整改项目

2.2.1 因三期烧碱应急段设置仅为单电源单母段，不符合《危险化学品重大危险

源企业安全专项》和《供配电系统设计规范》的强条规定，纳入安全否决项的整
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改项目。

2.2.2 三期盐水低压配电室 400VⅠ母段新增一面自动电源转化开关柜，改造配电

柜侧封结构和调整改造母段铜母排，与 400VⅠ母段铜母排直连。将柴发电源进

线电缆拆除后接入自动电源转化开关电源端形成电源相互备用。

2.2.3，拆除安装谐波消除装置两套。（含拆装柜和蓄电池组拆装，一、二次线

缆保护性拆除，接线和调试）

2.2.4 拆除三期盐水低压配电室直流屏，迁移至三期整流开关室。（含拆装柜和

蓄电池组拆装，一、二次线缆保护性拆除，接线和调试）

2.2.6 在烧碱三期烧碱应急配电室应急 I段新增安装一面母联柜和一面馈线柜，

（含改造配电柜侧封结构和调整改造母段铜母排）。母联柜安装一套无扰动切换

装置。（含无扰动装置电流、电压、各开入开出信号线缆的敷设接线，）

2.2.7 安装 ABB WavePro-V 密集母线 3200A 一套（一套 6米）。（含始端箱及接

头的对接安装）

2.3 三期盐水配电室一阶段 10kV 电源改造

2.3.1 为规范配电区域，将三期盐水低压配电室原由二期烧碱提供电源的

31-31TR1 和 31-31TR2 变压器改至三期 10kV 系统供电，重新敷设电缆，接线（含

制作电缆终端）调试。

2.4 项目时间及要求

2.5.1 项目实施 2025 年 5 月 18 至 2025 年 6 月 10 日，项目须根据生产停车时间

分阶段实施，具体施工作业时间以招标方提供的停车检修时间为准（提前一周）。

2.5.2 要求投标方必须在投标技术文件内提供详细的施工计划和施工方案。

2.5.3 投标方必须在招标方要求的停车检修时间内配备充足的施工力量以确保

项目按质按量按期完成。

2.5.4 为确保项目的实施，投标方必须到项目实地进行施工前的现场的勘察和确

认，对盘柜的拆除、改造和就位、变频器和电缆的拆除及改造进行工程量的确认，

投标方需现场根据招标方提供的电气原理图出具电气接线图和电气安装图，在投

标文件中对其施工内容和范围进行详细说明，并在投标文件中给出详细具体的施

工方案和施工计划，进行分项报价。未到现场勘察确认的，其参选资格将被拒绝。

不包括以上内容的投标将被视为部分报价，其参选资格将被拒绝。

2.5.5 本工程所涉设备及材料均由招标方提供，投标方提供技术和施工服务。（施

工工器具由投标方负责）投标方应对设备的拆除、就位、安装、电缆敷设接线、

泉胜呐
高亮

泉胜呐
高亮

泉胜呐
高亮
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母排制作安装、调试总负责。项目施工结束后十日内出具完整的竣工图（原理图、

接线施工图）。

3 施工范围

3.1 二期配电室及化盐负荷搬迁优化整改项目

3.1.1 二期烧碱分配电室负荷搬迁优化整改项目施工范围

序

号
设备名称 规格 数量 电缆规格 数量 内容

1 低压配电柜 MNS2.0 2 面

盘柜柜内接线改造，电气设备元器件安

装调试，一、二次线缆保护性拆除，接

线和调试

2 低压配电柜 MNS2.0 2 面

拆除 1AA17、EAA5 配电柜（含拆除盘柜

和铜母排，一、二次线缆拆线）,盘柜

转运。（运输 450 米，吊装三楼。）

3 低压变频柜 MNS2.0 2 面

盘柜安装就位，铜母排安装连接，一、

二次线缆接线和调试（运输 450 米，吊

装三楼。）

4 低压母排 100*10 18 米 拆除和安装连接就位

5 低压变频器 ACS580 19 台
保护性拆除、认线、标记、安装就位、

一、二次接线调试，运输 450 米。

6 干式变压器
SCB18-800/10/

0.4
2

安装就位、制作安装侧出铜排、一、二

次接线调试，（吊装三楼）

7 21P9301 45kW 2 台
ZR-YJV-0.6/1KV-3

*50+1*25
40 米 新敷设电缆含电缆终端制作

8 21P9302 55KW 2 台
ZR-YJV-0.6/1KV-3

*50+1*25
40 米 新敷设电缆含电缆终端制作

9 21P9303 18.5kW 2 台
ZR-YJV-0.6/1KV-4

*16
40 米 新敷设电缆含电缆终端制作

10 低压配电柜 MNS2.0 20 面

盘柜拆除移位、安装就位、铜母排安装

连接，一二次接线调试.（450 米运输+

吊装三楼）

11 低压配电柜 MNS2.0 1 面 双电源切换装置 3个

拆除两个 315A 双电源，线路改造、安

装1个双电源切换装置（W0TPC 630A）

和 1 个框架断路器（630A）（含一次铜

排改造）

12 低压配电柜 MNS2.0 1 面
联络柜母排改造（铜排现场制作），线

路改线

13 低压母排 TMY-3 60 米 / / 根据实际尺寸，拆除、现场制作和安装
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（100*6.3）

+50*6.3

就位

14 密集母线桥 2000A 6 米
母线桥、始端箱、终端箱、换向单元及

穿墙支架的安装调试

15 电源电缆
ZR-YJV-8.7/10

kV- 3*120

2000

米

新敷设、电缆头的制作和安装 10kV 电

缆终端制作（三相四套）

16

21P7005A/B、

21P7001A/B/C/

D

21P8003A、

21P1407A/B、

21P7006

18.5KW

15KW

11KW

10 台
ZRA-YJV-0.6/1KV-

4*16

4500

米

一、二次线缆保护性拆除认线、标记、

回收、新敷设 2900 米及电缆头的制作

和安装

17
21B7001A/B、

21P7002
30KW 3 台

ZR-YJV-0.6/1KV-3

*35+1*16

1350

米

一、二次线缆保护性拆除认线、标记、、

回收、新敷设 850 米及电缆头的制作和

安装

18

液化污水泵、

21P7007A、

21P8004A、

21P7004A、

21P7004、

21P7003、

21P8004B、

21P7007B

5.5KW

4KW

3KW

2.2KW

8 台
ZRA-YJV-0.6/1KV-

4*6
3600

一、二次线缆保护性拆除认线、标记、、

回收、新敷设 2300 米

19
配电柜电源

钢瓶试压泵

21Q7001

21P7503
5

ZRA-YJV-0.6/1KV-

5*6
2200 电缆拆除、回收、新敷设 1400 米

20 操作柱电源 21

ZRA-KYJV-0.4/0.7

5KV-7*2.5、

ZRA-KYJV-0.4/0.7

5KV-8*2.5、

ZRA-KYJV-0.4/0.7

5KV-12*2.5

9500
一、二次线缆保护性拆除认线、标记、

回收、新敷设 6000 米

21 风机电源 8
ZRA-YJV-0.6/1KV-

4*4
3800

一、二次线缆保护性拆除认线、标记、

回收、新敷设 2300 米

22 检修电源箱 10
ZRA-YJV-0.6/1KV-

4*50+1*25
4500

一、二次线缆保护性拆除认线、标记、

回收、新敷设 2900 米及电缆头的制作

和安装

23 电伴热电源 9
ZRA-YJV-0.6/1KV-

4*25+1*16
2500

一、二次线缆保护性拆除认线、标记、

回收 900 米、新敷设 2900 米及电缆头
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的制作和安装

24 起重机电源 2
ZRA-YJV-0.6/1KV-

5*10
900

一、二次线缆保护性拆除认线、标记、

回收、新敷设 600 米及电缆头的制作和

安装

25 除锈机电源 1
ZRA-YJV-0.6/1KV-

3*25+2*16
450

一、二次线缆保护性拆除认线、标记、

回收、新敷设 280 米及电缆头的制作和

安装

26 空气压缩机 1
ZRA-YJV-0.6/1KV-

5*16
450

一、二次线缆保护性拆除认线、标记、

回收、新敷设 280 米及电缆头的制作和

安装

27 21R8001A、B 2
ZRA-YJV-0.6/1KV-

3*70+2*35
900

一、二次线缆保护性拆除认线、标记、

回收、新敷设 280 米及电缆头的制作和

安装

28 控制电缆
ZRA-DJYPVP-3*2*1

.5
3300 新敷设、接线

29
通讯箱（含南自

及 MES）
光缆 1000 通讯箱移位、光缆新敷设、接线

3.1.2 化盐配电室搬迁施工内容

序

号
设备名称 规格 数量 电缆规格 数量 内容

1 低压进线柜 600*1000*2200 1 面 / /

盘柜拆除移位、安装就位、铜母排安装

连接、一二次接线调试（移位 200 米，

吊装 3楼）

2 电源电缆
ZR-YJV-3X240+2*1

20/
/

电源电缆回抽及重新敷设 600 米、其中

埋地穿管敷设 120 米。桥架敷设 15 米

3
低压进线柜

600*1000*2200 1 面 / /
母排改造、铜母排安装连接、线路改线、

增设双电源自动切换装置（W0TPC 800A）

4 低压开关柜 800*1000*2200 4 面 / /

拆除、移位和安装就位、铜母排安装连

接、一、二次线缆保护性拆除认线、标

记，接线调试

5 低压开关柜 600*1000*2200 2 面 / /

拆除、移位和安装就位、铜母排安装连

接、一、二次线缆保护性拆除认线、标

记，接线调试

6 低压母排

TMY-3

（100*6.3）

+50*6.3

36 米 / / 拆除和安装连接就位

7
21P1008A/B、

21P1010A/B、
4kW 5

ZR-YJV-0.6/1KV-4

*4
1200 电缆新敷设
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21P1009

8
21P1002A/B/C/

D
75kW 4 ZR-YJV-3*95+1*50 650 电缆新敷设及电缆头的制作、埋地穿管

9
21P1001A/B/C/

D
37kW 4 ZR-YJV-3*35+1*16 900 电缆新敷设及电缆头的制作和安装

10 21P1007 11kW 1
ZR-YJV-0.6/1KV-4

*6
250 电缆新敷设及电缆头的制作和安装

11 21P1013 22kW 1
ZR-YJV-0.6/1KV-4

*16
250 电缆新敷设及电缆头的制作和安装

12 检修箱电缆 3
ZR-YJV-0.6/1KV-5

*16
700 电缆新敷设及电缆头的制作和安装

13 配电箱电缆 4
ZR-YJV-0.6/1KV-5

*10
1000 电缆新敷设及电缆头的制作和安装

14 风机电源 8
ZR-YJV-0.6/1KV-4

*2.5
1600 电缆新敷设

15 操作柱电缆 15 ZR-KYJV-10*1.5 3000 电缆新敷设，部分需埋地穿管

16 控制电缆 8
ZRA-DJYPVP-3*2*1

.5
300 电缆新敷设

17 变频器 ACS580 8
保护性拆除、安装就位、一二次接线调

试

18 通讯柜 12 芯 1000 通讯柜拆装、光缆敷设

19 UPS 不间断电源 UPS 柜组 1
（30kVA 含蓄电池

组）

UPS 电源拆除移位至烧碱二期电气集控

室，一、二次线缆保护性拆除认线、标

记，接线调试

20 UPS 不间断电源 UPS 柜组 1
（10kVA 含蓄电池

组）

UPS 柜组安装接线调试，一、二次线缆

保护性拆除认线、标记，接线调试

3.2 三期烧碱及化盐应急段优化整改项目

3.2.1 三期化盐应急段优化整改项目

1 低压配电柜 800*1000*2200 1

新增一面自动电源转化开关柜，改造配

电柜侧封结构和调整改造母段铜母排，

与 400VⅠ母段铜母排直连。将柴发电源

进线电缆拆除后接入自动电源转化开

关电源端形成电源相互备用。

2 低压配电柜 600*1000*2200 1

盘柜柜移位，改造配电柜侧封结构和调

整改造母段铜母排。一、二次线缆接线

调试

3 低压配电柜 600*1000*2200 3 盘柜柜移位，调整改造母段铜母排，一、
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二次线缆保护性拆除认线、标记，接线

调试移线、接线调试。

4 低压配电柜 600*1000*2200 2

安装就位，母排连接，一、二次线缆保

护性拆除认线、标记，接线调试移线、

接线调试。

5 谐波消除装置 2

装置拆除安装、成套移位。一、二次线

缆保护性拆除认线、标记，移线、接线

和调试

6 直流装置 1

装置拆除安装、成套移至 35kV 开关室，

装置拆除安装、成套移位。一、二次线

缆保护性拆除认线、标记，移线、接线

和调试。（含蓄电池组拆装，蓄电池线

缆拆装）

7 低压母排 100*10 15 米 拆除和安装连接就位

8 低压母排

TMY-3

（100*6.3）

+50*6.3

30 米
根据实际尺寸，拆除、现场制作和安装

就位

3.2.2 三期烧碱应急段优化整改项目

1 低压配电柜 800*1000*2200 1

在烧碱三期烧碱应急配电室应急I段新

增安装一面母联柜，开关调试（含改造

配电柜侧封结构和调整改造母段铜母

排）。

2 低压配电柜 800*1000*2200 1 安装盘柜，一二次线缆接线、调试

3 密集母线桥 3200A 6 米
母线桥、始端箱、终端箱、换向单元及

穿墙支架的安装调试

4

自动无扰动切

换装置及其附

件

母联柜安装一套无扰动切换装置，系统

调试和柴发联动。（含无扰动装置电流、

电压、各开入开出信号线缆的敷设接

线，共五个开关电压电流开入开出量接

线）

3.3 三期盐水配电室一阶段 10kV 电源改造

1 电源电缆
2000

米

ZR-YJV-8.7/10kV-

3*120

新敷设、电缆头的制作和安装 10kV 电

缆终端制作（三相四套）

注 1：道路破土及恢复由招标方负责施工，盘柜搬迁涉及吊车等由投标方负责。

注 2：以上提出为本次改造主要内容，但不限于此，以实际工程量为准。

4 施工与技术要求
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4.1 本工程所涉设备及材料均由招标方提供，投标方需现场对盘柜的拆除、改造

和就位、变频器和电缆的拆除及改造进行工程量的确认，根据招标方提供的电气

原理图出具电气接线图和电气安装图，在投标文件中对其施工内容和范围进行详

细说明，并进行分项报价，不包括以上内容的投标将被视为部分报价，其参选资

格将被拒绝。

投标方应对设备的拆除、就位、安装、电缆敷设接线、母排制作安装、调试

总负责。

4.2、施工总体计划

现场施工，关键是要做好施工前的准备工作和施工中的检查工作，每项工程施工

前，投标方要结合具体气象条件及工程任务特点，详细地做好对施工人员的技术

交底，保证每个施工人员了解每一步施工要求，并监督施工人员按施工方案的要

求执行。

整个施工周期作业范围内采用搭合理、有序的工序，非特殊需要和赶工原因外，

在不影响工程质量和合理的前提下，可以根据实际情况调整施工工序。

4.3 投标方必须派遣有盘柜改造经验和相关专业从业资质的技术人员至现场服

务（提供相关业绩和证书），并按照招标方的时间要求，分不同批次逐台对盘柜

进行改造、调试和投运。分配电室搬迁按以下流程进行施工：施工准备工作→临

时用电的安装调试（如有涉及）→配电柜认线拆除→电缆回抽敷设→变压器及盘

柜就位安装→母排安装→电缆接线→校接线→电气调整试验

化盐配电室搬迁按以下流程施工：施工准备工作→UPS 柜拆除及新柜安装→临时

用电的安装调试（涉及 21P1008A/B）→化盐配电室 7 面柜子认线拆除→电源电

缆回抽敷设→盘柜安装→母排安装→电缆接线→校接线→电气调整试验。（电动

机电源电缆、操作柱电缆、控制电缆可提前安排敷设）

4.4 所有配电柜涉及的电缆改向、敷设、回收和终端制作均由投标方负责。

4.5 盘柜安装施工措施

4.5.1室内安装设备必须注意防碰、防撞。

4.5.2高空作业配备好相应的安全防护设施，并在施工前检查施工现场，清理杂

物。

4.5.3对控制设备做好防护，覆盖防护用品。
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4.5.4动用火焊要办理动火票并注意防风及放火灾措施。

4.6 电缆敷设施工措施

4.6.1现场电缆沟道上有积水，敷设时应避免接触采取防护措施。

4.6.2敷设电缆时不得用力摔打电缆以免将电缆皮摔裂损坏绝缘。

4.7 地线和托架施工措施

4.7.1动用火焊做好防火措施。

4.7.2施工过程中动用火焊要注意防风,保证焊接质量，并注意对周围设备的防护。

4.7.3施工要防止人员砸伤、碰伤。

4.8 施工技术质量及保证措施

4.8.1 对所有的电气设备在安装前必须进行全面检查，要求外观无损伤，内部无

损、无元件脱落现象。

4.8.2 对所有电气材料、设备在使用前按设计核对其规格、型号。

4.8.3 所有电气材料、设备都必须具备产品质量证明书和产品合格证。

4.9 质量保证措施

4.9.1 变频柜，电气元件质量良好，型号、规格应符合设计要求，外观应完好，

且附件齐全，排列整齐，固定牢固，密封良好。

4.9.2 各电器设备应能单独拆装更换而不应影响其它电器及导线束的固定。

4.9.3 电缆敷设，电缆敷设前应必须检查电缆型号，规格、电压等级应符合设计

要求，电缆外观无损伤，绝缘良好。

4.9.4 电缆敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电

缆，减少电缆接头。

4.9.5 并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。

4.9.6 电缆的最小弯曲半径符合要求。

4.9.7 电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖

拉，电缆上不得有铠装压扁、绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

4.10 安全目标与安全保证措施

4.10.1 安全教育与施工交底相结合，提醒施工人员遵守安全生产制度，严格执

行本工种岗位安全操作规程，杜绝违章施工作业。

4.10.2 按程序办理施工动火、用电，禁止未经许可即擅自施工作业。
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4.10.3 进入施工现场必须把安全帽等劳动防护用品佩戴齐全。

4.10.4 在现场施工时，临时用电及电缆必须无破损，在保证人身及设备安全情

况下方可使用。

4.10.5 爱护工程设施，保持施工现场的整洁。

4.10.6 争创安全、文明施工工区，杜绝任何安全事故的发生。

4.11 合理安排材料利用率措施

4.11.1 加强施工进度的质量控制，提高工程安装一次性合格率，减少无作用消

耗。

4.11.2 制定施工措施，提高施工效率，合理安排施工用料。

4.11.3 预埋管线及铜包钢接地安装制作下料合理截取下料长度，特别是电缆当

敷设到位时，应留一定的备用长度一般、一到两圈，减少因下料失误而造成无法

弥补的损失。

5、技术与规范

5.1 投标方提供的配套件及安装改造服务要符合以下标准但不局限于以下标准：

5.1.1 GB/T14048.1-2000� 《低压开关设备和控制设备� 总则》� 5.1.2

GB14048.2-2001 《 低 压 开 关 设 备 和 控 制 设 备 � 低 压 断 路 器 》 5.1.3

GB14048.3-1993��《低压开关设备和控制设备� 低压开关、隔离器、隔离开关及

熔断器组合电器》�

5.1.4 GB7251.1-2005� � 《低压成套开关设备和控制设备》�

5.1.5 GB/T10233-2005� � 《低压成套开关设备和控制设备基本试验方法》�

5.1.6 JB/T9661-1999� � 《低压抽出式成套开关设备》

5.1.7 IEC60439-1：1999� �《低压成套开关设备和控制设备第 1 部分对型式试

验和部分型式试验成套设备的要求》

5.1.8 IEC60947-1：2004� 《低压开关设备和控制设备第 1 部分� 总则》

5.1.9 GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

5.1.10 JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》改造要求

6、调试和售后服务

6.1 调试试运行
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投标方需配合招标方完成设备的调试试运行，并出具运行报告。

6.2 资料交付

投标方需在设备交付运行后将盘柜改造的相关资料交付给招标方，包括盘柜母排

布置图、安装接线图、配电平面图、管线表等

附件 1：变频出线原理图
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附件 2：双电源原理图
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附件 3：电源出线原理图
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